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“磁性能检验标准”(附表一)
烧结Nd-Fe-B的磁性能标准和物理特性

	序号
	性能

牌号
	剩磁感应强度
Br  mT

(kGs)
	矫顽力

HcB  kA/m

(kOe)
	内禀矫顽力
HcJ  kA/m

(kOe)
	最大磁能积

(BH)max  kJ/m3
(MGOe)
	国家标准牌号

（对照）
	工作温度

(L/D=0.7)

Tw  ℃

	1
	N-30
	1080-1130

(10.8-11.3)
	≥796

(≥10)
	≥955

(≥12)
	223-247

(28-31)
	NdFeB

240/96
	80


	2
	N-33
	1130-1180

(11.3-11.8)
	≥836

(≥10.5)
	≥955

(≥12)
	247-270

(31-34)
	NdFeB

260/96
	80

	3
	N-35
	1170-1220

(11.7-12.2)
	≥868

(≥10.9)
	≥955

(≥12)
	263-287

(33-36)
	NdFeB

280/96
	80

	4
	N-36
	1180-1230

(11.8-12.3)
	≥868

(≥10.9)
	≥955

(≥12)
	270-295

(34-37)
	
	80

	5
	N-38
	1220-1250

(12.2-12.5)
	≥899

(≥11.3)
	≥955

(≥12)
	287-310

(36-39)
	NdFeB

300/96
	80

	6
	N-40
	1250-1280

(12.5-12.8)
	≥923

(≥11.6)
	≥955

(≥12)
	302-326
(38-41)
	NdFeB

320/96
	80

	7
	N-42
	1280-1320

(12.8-13.2)
	≥923

(≥11.6)
	≥955

(≥12)
	318-342

(40-43)
	
	80

	8
	N-45
	1320-1380

(13.2-13.8)
	≥876

(≥11.0)
	≥955

(≥12)
	342-366

(43-46)
	NdFeB

350/96
	80

	9
	N-48
	1380-1420

(13.8-14.2)
	≥836
(≥10.5)
	≥876

(≥11)
	366-390

(46-49)
	NdFeB

380/80
	80

	10
	N-50
	1400-1450

(14.0-14.5)
	≥860

(≥10.8)
	≥876

(≥11)
	382-406

(48-51)
	
	80

	11
	N-52
	1430-1480

(14.3-14.8)
	≥860

(≥10.8)
	≥876

(≥11)
	398-422

(50-53)
	
	80

	序号
	性能

牌号
	剩磁感应强度
Br  mT

(kGs)
	矫顽力

HcB  kA/m

(kOe)
	内禀矫顽力
HcJ  kA/m

(kOe)
	最大磁能积

(BH)max  kJ/m3
(MGOe)
	国家标准牌号

（对照）
	工作温度

(L/D=0.7)

Tw  ℃

	12
	30M
	1080-1130

(10.8-11.3)
	≥796

(≥10)
	≥1114

(≥14)
	223-247

(28-31)
	
	100


	13
	33M
	1130-1180

(11.3-11.8)
	≥836

(≥10.5)
	≥1114

(≥14)
	247-270

(31-34)
	
	100

	14
	35M
	1170-1220

(11.7-12.2)
	 ≥868

(≥10.9)
	≥1114

(≥14)
	263-287

(33-36)
	NdFeB

280/110
	100

	15
	38M
	1220-1250

(12.2-12.5)
	 ≥899

(≥11.3)
	≥1114

(≥14)
	287-310

(36-39)
	NdFeB

300/110
	100


	16
	40M
	1250-1280

(12.5-12.8)
	 ≥923

(≥11.6)
	≥1114

(≥14)
	302-326

(38-41)
	NdFeB

320/110
	100

	17
	42M
	1280-1320
12.8-13.2
	 ≥955

(≥12.0)
	≥1114

(≥14)
	318-342

(40-43)
	
	100

	18
	45M
	1320-1380

(13.2-13.8)
	 ≥995

(≥12.5)
	≥1114

(≥14)
	342-366

(43-46)
	
	100

	19
	48M
	1360-1430

(13.6-14.3)
	 ≥1027

(≥12.9)
	≥1114

(≥14)
	366-390

(46-49)
	
	100

	20
	50M
	1400-1450

(14.0-14.5)
	≥1033

(≥13.0)
	≥1114

(≥14)
	382-406

(48-51)
	
	100

	21
	30H
	1080-1130

(10.8-11.3)
	≥796

(≥10)
	≥1353

(≥17)
	223-247

(28-31)
	NdFeB

240/135
	120

	22
	33H
	1130-1180

(11.3-11.8)
	≥836

(≥10.5)
	≥1353

(≥17)
	247-271

(31-34)
	NdFeB

260/135
	120

	23
	35H
	1170-1220

(11.7-12.2)
	≥868

(≥10.9)
	≥1353

(≥17)
	263-287

(33-36)
	NdFeB

280/135
	120

	24
	38H
	1220-1250

(12.2-12.5)
	≥899

(≥11.3)
	≥1353

(≥17)
	287-310

(36-39)
	NdFeB

300/135
	120

	25
	40H
	1250-1280

(12.5-12.8)
	≥923

(≥11.6)
	≥1353

(≥17)
	302-326

(38-41)
	
	120

	26
	42H
	1280-1320

(12.8-13.2)
	≥955

(≥12.0)
	≥1353

(≥17)
	318-342

(40-43)
	
	120

	序号
	性能

牌号
	剩磁感应强度
Br  mT

(kGs)
	矫顽力

HcB  kA/m

(kOe)
	内禀矫顽力
HcJ  kA/m

(kOe)
	最大磁能积

(BH)max  kJ/m3
(MGOe)
	国家标准牌号

（对照）
	工作温度

(L/D=0.7)

Tw  ℃

	27
	44H
	1310-1360

13.1-13.6
	≥963

(≥12.1)
	≥1353

(≥17)
	326-358

(42-45)
	
	120

	28
	45H
	1320-1380

(13.2-13.8)
	≥963

(≥12.1)
	≥1353

(≥17)
	342-366

(43-46)
	
	120

	29
	46H
	1330-1380

(13.3-13.8)
	≥972

(≥12.2)
	≥1274

(≥16)
	350-374

(44-47)
	
	120

	30
	48H
	1370-1430

(13.7-14.3)
	 ≥995

(≥12.5)
	≥1274

(≥16)
	366-390

(46-49)
	
	120

	31
	30SH
	1080-1130

(10.8-11.3)
	≥804

(≥10.1)
	≥1592

(≥20)
	223-247

(28-31)
	NdFeB

240/160
	150

	32
	33SH
	1130-1170

(11.3-11.7)
	≥844

≥10.6
	≥1592

(≥20)
	247-271
(31-34)
	NdFeB

260/160
	150

	33
	35SH
	1170-1220

(11.7-12.2)
	≥876

(≥11.0)
	≥1592

(≥20)
	263-287

(33-36)
	NdFeB

280/160
	150

	34
	38SH
	1220-1250

(12.2-12.5)
	≥907

(≥11.4)
	≥1592

(≥20)
	287-310

(36-39)
	
	150

	35
	40SH
	1250-1280

(12.5-12.8)
	≥939

(≥11.8)
	≥1592

(≥20)
	302-326

(38-41)
	
	150

	36
	42SH
	1280-1320

(12.8-13.2)
	≥995

(≥12.5)
	≥1592

(≥20)
	318-342

(40-43)
	
	150

	37
	44SH
	1310-1350

(13.1-13.5)
	≥1003

(≥12.6)
	≥1592

(≥20)
	326-358

(42-45)
	
	150

	38
	45SH
	1320-1380

(13.2-13.8)
	≥1003

(≥12.6)
	≥1592

(≥20)
	342-366

(43-46)
	
	150

	39
	28UH
	1020-1080
(10.2-10.8)
	≥764

(≥9.6)
	≥1990

(≥25)
	207-231

(26-29)
	NdFeB

220/200
	180

	40
	30UH
	1080-1130
(10.8-11.3)
	≥812

(≥10.2)
	≥1990

(≥25)
	223-247

(28-31)
	NdFeB

240/200
	180

	41
	33UH
	1130-1170

(11.3-11.7)
	≥852

(≥10.7)
	≥1990

(≥25)
	247-271

(31-34)
	
	180

	42
	35UH
	1180-1220

(11.8-12.2)
	≥860

(≥10.8)
	≥1990

(≥25)
	263-287

(33-36)
	
	180

	序号
	性能

牌号
	剩磁感应强度
Br mT

(kGs)
	矫顽力

HcB kA/m

(kOe)
	内禀矫顽力
HcJ kA/m

(kOe)
	最大磁能积

(BH)max  kJ/m3
(MGOe)
	国家标准牌号

（对照）
	工作温度

(L/D=0.7)

Tw  ℃

	43
	38UH
	1220-1250

(12.2-12.5)
	≥907

(≥11.4)
	≥1990

(≥25)
	287-310

(36-39)
	
	180

	44
	40UH
	1240-1280

(12.4-12.8)
	≥907

(≥11.4)
	1990

(≥25)
	302-326

(38-41)
	
	180

	45
	28EH
	1040-1090

(10.4-10.9)
	≥780

(≥9.8)
	≥2388

(≥30)
	207-231

(26-29)
	NdFeB

220/240
	200

	46
	30EH
	1080-1130

(10.8-11.3)
	≥812

(≥10.2)
	≥2388

(≥30)
	223-247

(28-31)
	NdFeB

240/240
	200

	47
	33EH
	1130-1170

(11.3-11.7)
	≥812

(≥10.2)
	≥2388

(≥30)
	247-271

(31-34)
	
	200

	48
	35EH
	1170-1220

(11.7-12.2)
	≥876

(≥11.0)
	≥2388

(≥30)
	263-287

(33-36)
	
	200

	49
	38EH
	1220-1250

(12.2-12.5)
	≥907

(≥11.4)
	≥2388

(≥30)
	287-310

(36-39)
	
	200

	50
	30AH
	1080-1130
(10.8-11.3)
	≥812

(≥10.2)
	≥2785

(≥35)
	223-247

(28-31)
	
	240

	51
	33AH
	1130-1170

(11.3-11.7)
	≥812

(≥10.2)
	≥2785

(≥35)
	247-271

31-34
	
	240

	辅助磁性能的典型值：

a普通性能磁体

α(Br) : -0.12%/℃       测量温度范围为20～140℃

α(HcJ) :-0.60%/℃       测量温度范围为20～140℃

b牌号为…T系列表示低失重磁体

失重≤10mg/cm2 

c牌号为L……T系列表示低温度系数磁体

α(Br) : -0.10%/℃       测量温度范围为20～140℃

α(HcJ) : -0.4~-0.56%/℃  测量温度范围为20～140℃

μrec  =1.05

Tc：N系列312℃， M系列320℃，H系列330℃，SH系列340℃，UH、EH系列380℃ 

	注：

（1）SI与CGS单位制下磁性能的换算关系：1T=10kGs，1kOe=79.6kA/m，1MGOe=7.96kJ/m3 。

（2） 国家标准牌号的对照是引用《GB/T 13560-2000 烧结钕铁硼永磁材料》中的规定的牌号；对照牌号栏中空缺的为国家标准中没有的、我司根据行业标准、客户需要自行制定的牌号。

（3）以上磁性能和物理特性均为常温下的参数。








